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Tiefbau, Wasserwirtschaft und Umwelt

PROJEKT: Kanalnetzberechnung der
Regenwasserkanalisation der
Ortslage Kettenkamp
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LEISTUNGEN:

- Bedarfsermittlung

- hydrodynamische Kanalnetzberechnun ]
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- Bestandssituation Gberpriifen und iﬁg

Sanierungsmafinahmen festlegen
- Erarbeiten einer zukunftsorientierenden
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Mit der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung wird EEEH%I-‘J'] -5 ﬂ;ﬂiﬁ‘; &
die hydraulische Leistungsfahigkeit des Kanalnetzes in | [P < E i ﬂ
der Ortslage von Kettenkamp UGberpriift. = e | T

Schwachstellen im Kanalnetz werden durch
Uberstauungen an den Kontrollschichten und dem
Belastungsgrad der Haltungen dargestellt, die sich in
der Ortlichkeit durch austretendes
Niederschlagswassers duBern und zu oberflachigen
Uberflutungen fiihren. Daran werden geeignete
Sanierungsmallinahmen festgelegt, um die
hydraulische Leistungsfahigkeit zu optimieren und die
Uberflutungen zu vermeiden.

Ziel der Kanalnetzberechnung ist es, den erarbeiteten
SanierungsmaBnahmen eine Notwendigkeit zuzordnen
und in einer Prioritatenliste darzustellen, um diese bei
zukinftigen StraBensanierungsmaBnahmen zu
beachten und umzusetzen.
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